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        WLAN

Der maveo connect stick ist der einfachste WLAN Adapter für dein Garagentor! Einstecken und Loslegen - in einer Minute online - global vernetzt!

Bluetooth®

Für die Einrichtung in dein WLAN Netzwerk verbindet sich der maveo connect stick kurzzeitig über Bluetooth mit deinem Smartphone! WLAN Passwort eingeben, fertig!

    
    
    
    
    

    

    

    
    

    

    

    




    
        
            
                
                    Der maveo connect stick ist mit folgenden Torantrieben kompatibel.
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                                                                4.2
                                                            
                                                        

                                                    
                                            
                                    
                                        
                                                
                                                        
                                                            
                                                                Die meisten Smartphones ab Baujahr 2014 haben mindestens Bluetooth 4.2. Auch Smartphones mit 5.0 sind abwärtskompatibel und können eingesetzt werden.
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Marantec Marienfeld GmbH & Co. KG unter Lizenz genutzt.
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                                                                Auch für segmentierte Netzwerke und versteckte Netzwerke geeignet. Nicht mit 5GHz Netzwerken kompatibel.
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                                                                Dieser Temperaturbereich ist vergleichbar mit den stärksten IoT Produkten und sollte somit in 99% der Garagen für wetterfesten Empfang sorgen.
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                                                                Wir empfehlen die Installation von WLAN-Repeatern oder Powerline-Adaptern, um die WLAN Empfangsleistung in der Garage zu maximieren.
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                                                                Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, die Slowakei, Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.
                                                            
                                                        

                                                    
                                            
                                    
                                        
                                                
                                                        
                                                            
                                                                Mitgliedstaaten der Europäischen Union + Schweiz & Norwegen. In diesen Ländern ist die maveo app verfügbar und kompatibel.
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Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Marantec Marienfeld GmbH & Co. KG unter Lizenz genutzt.
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                    Verfügbar in diese Regionen und Sprachen

                    
                

            

        

    
        
            

        


    
    
        
            
        
    

    

    
        
            
                

                    
    
        Der maveo connect stick wird in den Ländern der Europäischen Union, der Schweiz und Norwegen verfügbar sein.

Die möglichen Sprachen in der maveo app sind aktuell: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Dänisch, Portugiesisch sowie Italienisch.
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                *Aufgrund konstruktionsseitig eingeschränkter Platzverhältnis in den Steuerungsgehäusen der X.52 und X.82 ist die Installation nur in Verbindung mit dem maveo adapterset möglich. In unserem online Shop erhältlich.

**Bei Schiebe- oder Drehtoranlagen ist dringend darauf zu achten, dass am Installationsort ausreichend WLAN Empfang zur Verfügung steht.
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          Tel: +49 5247 705-0
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                Hinweis zu Cookies
            

        

        
            
                Marantec möchte Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Dazu speichern wir Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich grundsätzlich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen über den Einsatz von Cookies auf dieser Webseite erhalten Sie durch Klick auf „Mehr Informationen“. An dieser Stelle können Sie auch der Verwendung von Cookies widersprechen und die Browsereinstellungen entsprechend anpassen.
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                        Mit ausgewählten Cookies fortfahren
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                Kontakt
            

        
            
                FAQ
            

        
            
                Bedienungsanleitungen
            

        
    

    
        
            Shop

Hol dir maveo und mache deine Garage smart: In unserem Shop findest du unsere Starter-Bundle und weitere maveo Produkte, die dein Leben täglich vereinfachen werden. 

Zum Shop

        

        
            Kontaktiere uns

Du benötigst Hilfe oder möchtest uns Feedback zu maveo und dem maveo scanner geben? Wir sind für dich da und freuen uns auf den Austausch mit dir!

Kontakt aufnehmen

        

        
            FAQ

Fragen rund um maveo? Hier findest du Antworten auf alle Fragen!

Zum Support-Bereich

        

        
            Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung verlegt? Kein Problem! Alle wichtigen Dokumente für maveo stellen wir dir auch in digitaler Form zum Download bereit.

Zu den Anleitungen
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